
Holz-Holz und Metall-Holz Verbindungen

StarDrive GPR
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Quality Made in Austria

www.schrauben.at



StarDrive GPR

StarDrive GPR CS
90° Senkkopf mit Fräsrippen

 > Unterkopf-Rippen für optimales Versenken im Holz
 > Vermindern das Aufreißen und Aufsplittern des Holzes
 > Blau verzinkt

StarDrive GPR WH
Tellerkopf

 > Höchste zugelassene Kopfdurchzugswerte für stabile und fugendicht 
zusammengezogene Verbindungen

 > Es werden keine Unterlegscheiben benötigt, dadurch schnellere 
Verarbeitung

 > Blau verzinkt

StarDrive GPR PS
Pfostenträgerschraube

 > Durch den Tellerkopf mit einem Unterkopfbund wird ein perfekter Sitz im 
Metall garantiert

 > Zink-Nickel 1000+ Oberfläche
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Gewindegeometrie

Quality Made in Austria

Geringer Eindrehwiderstand Schnelle Verschraubung Kein Vorbohren notwendig

 > Der Reibteil verringert den 
Eindrehwiderstand durch 
Ausfräsen des Holzes im 
Schaftbereich

 > Grobganggewinde inklusive 
patentiertem Mitgewinde, 
ausgewalzt bis zur Spitze

 > Hohe Gewindesteigung für eine 
schnelle Verschraubung

 > Gute Anzugswerte

 > Patentierte Mitgewindespitze
 > Für schnellen Anbiss
 > Geringere Spaltwirkung und 
geringerer Eindrehwiderstand



Design Guide Eurocode
alle technischen Werte zu unseren 
StarDrive GPR Schrauben:
www.schrauben.at/downloads

StarDrive GPR CS

Washer CS

StarDrive GPR WH

StarDrive GPR PS

Abmessungen

Dimension [mm]
Antrieb

Ø d Länge 

blau verzinkt

4,0 30 bis 70 T20

4,5 50 bis 80 T20

5,0 50 bis 120 T25

6,0 60 bis  300 T30

8,0 80 bis 400 T40

10,0 80 bis 400 T40

Edelstahl A2

8,0 100 bis140 T40

Unterlagscheiben für Holzbauschrauben

Ø d [mm] Oberfläche 

6,0 blau verzinkt

8,0 blau verzinkt

10,0 blau verzinkt

Dimension [mm]
Antrieb

Ø d Länge 

blau verzinkt

6,0 60 bis 200 T30

8,0 80 bis 400 T40

10,0 100 bis 400 T50

Edelstahl A2

8,0 100 bis140 T40

Dimension [mm]
Antrieb

Ø d Länge 

8,0 40 bis 80 T40

Foto © Timberframing



Sortimentsübersicht

Produkt Ø d [mm] Anwendungsbeispiele

RAPID® CS
(Senkkopf)

3,0 | 3,5 | 4,0
4,5 | 5,0 | 6,0

8,0 | 10,0 | 12,0

• Tischlerei – Innenausbau
• Rohbau – Schalungsarbeiten
• CLT-Bauweise (Massivholzwände)
• Traditionelle Dachstühle
• Massivholzböden

RAPID® WH
(Tellerkopf)

6,0 | 8,0 | 10,0

RAPID® SSF
(SuperSenkFix)

6,0 | 8,0 | 10,0 

• Holz-Holz Verbindungen
• Schraubpressklebung
• Metall-Holz Verbindungen
• CLT-Bauweise (Massivholzwände)

RAPID® Dual 8,0 | 10,0 | 12,0

• Metall-Holz Verbindungen
• Holz-Holz Verbindungen
• Verbindungen in Dachkonstruktionen 

(Sparren auf Pfetten, Ø 12 mm)

StarDrive GPR CS
(Senkkopf)

4,0 | 4,5 | 5,0
6,0 | 8,0 | 10,0 • Tischlerei / Innenausbau

• Holzbau
• Zimmerei
• Ø 8 mm in Edelstahl verfügbarStarDrive GPR WH

(Tellerkopf)
6,0 | 8,0 | 10,0

RAPID® Hardwood CS

(Senkkopf)

8,0

• Erste ohne vorbohren zugelassene 
Holzbauschraube für alle Harthölzer

• Verschraubung in Seiten- und Hirnholz 
(90° bis 0°) sowie in der Seiten- und 
Schmalfläche des Furnierschichthol-
zes FSH-Buche (BauBuche) zugelas-
sen

RAPID® Hardwood WH

(Tellerkopf)

RAPID® FT CL
(Vollgewinde Zylinderkopf)

6,0 | 8,0 | 10,0
• Brettschichtholzbauweise
• CLT-Bauweise (Massivholzwände) 
• VerstärkungenRAPID® FT CS

(Vollgewinde Senkkopf)
8,0 | 10,0 | 12,0

RAPID® T-Lift
12,0 / 1,3 t
16,0 / 2,5 t

• Heben von vorgefertigten Dach-, 
Wand- und Deckenelementen, im Holz-
tafelbau für die Fertighausindustrie, 
Massivholzplatten wie Brettsperrholz 
und ähnliches

• für Metall-Holz Verbindungen

RAPID® T-Con 8,0 
• Holz-Beton Verbund
• Renovierung und Neubau

RAPID® Top-2-Roof 8,0 • Aufdach- und Fassaden-Dämmung

StarDrive GPR PS 8,0
• Pfostenträgerschraube
• Metall-Holz Verbindungen

www.schrauben.at
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