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Berechnungssoftware

Allgemeine Einzelschrauben-Berechnung
Holz-Beton-Verbunddecken
Aufdach- und Wanddämmung



Allgemeine Einzel-
schrauben-Berechnung

Software

Die Berechnungsbasis und Erklärungen des allgemeinen Berechnungstools sind im aktuellen Schraubenhandbuch ange-
führt.

Als Grundlage dient EC5 (EN 1995-1-1) mit den Berechnungsregeln in der ETA-12/0373 zuzüglich der publizierten und aktu-
ell anerkannten wissenschaftlichen Grundlagen.

> Das allgemeine Berechnungstool ist in folgenden Sprachen erhältlich: Deutsch, Englisch.

ALLGEMEINES BERECHNUNGSTOOL V.1.1

BERECHNUNGSTOOL FÜR EINZELSCHRAUBEN
●  Axial
    ○  Zug Holz-Holz
    ○  Druck (Abb. 1)
    ○  Druck „frei“ wie Aufdach-Dämmung
●  Abscheren
    ○  Einschnittig Holz-Holz
    ○  Einschnittig Stahl-Holz für dünnes und dickes Stahlblech (Abb. 2)
    ○  Zweischnittig Holz-Holz 
●  Auflagerverstärkung (Abb. 3)
●  Geneigte Schraube (Abb. 4)
●  Schraubenkreuz, z.B. für CLT-Plattenstöße (Abb. 5)
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Abb. 1: Axial Druck Abb. 3: Auflagerverstärkung

Abb. 5: SchraubenkreuzAbb. 4: Geneigte Schraube

Abb. 2: Abscheren einschnittig Stahl-Holz
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Holz-Beton-
Verbunddecken

Software

BEMESSUNGSSOFTWARE FÜR RAPID® T-CON

JETZT NEU!
Neu mit erhöhter Tragfähigkeit und Steifigkeit nach der ETA
●  Ab 50 mm Betondicke
●  Berechnung unterstellte / nicht unterstellte Decken
●  Beton gerissen / ungerissen
●  Verschraubung 45° / 90° oder kreuzweise 45° / 135° und
    Auflager 90° / 135°
●  Schwindarmer Beton
●  Das Zwickel-Beton-Gewicht wird beim Dippelbaum Querschnitt
    berücksichtigt

Vorteile des Holz-Beton-Verbundsystems:
●  Erhöhte Tragfähigkeit bei geringer Aufbauhöhe
●  Speziell bei Altbausanierung kann die vorhandene Decke weiterhin genutzt werden > wirtschaftlicher, nachhaltiger und   	
    kostengünstiger

Im Vergleich zu reinen Holzdecken
●  Höhere Tragfähigkeit und Steifigkeit
●  Brandschutz: Brandübertrittsgefahr wird erheblich gesenkt
●  Deckenscheibe aus Beton reduziert Schwingungen und verbessert das Schall- und Wärmeverhalten

Im Vergleich zu reinen Betondecken
●  Bessere Ökobilanz: 2/3 Holz ist verbaut
●  Geringeres Eigengewicht

> Die Bemessungssoftware für Holz-Beton-Verbundsysteme ist in folgenden Sprachen erhältlich: Deutsch, Eng-
lisch, Französisch, Italienisch und Tschechisch.



www.schrauben.at										                 	     01/2020		

Aufdach- und
Wanddämmung

Software

Vorteile der RAPID® Top-2-Roof für Aufdachdämmsysteme:
●  Speziell bei Aufdachdämmungen Aufnahme von Schub- und Windsog- bzw. Druckkräften
●  Durch die Aufnahme von Druckkräften wird der Dämmstoff wesentlich weniger zusammengedrückt, wodurch sich die
    Dämmleistung verbessert
●  Durch den zweiten Gewindeteil unterhalb des Schraubenkopfes wird die Konterlatte in der Lage optimal fixiert

Aufdach- und Außenwand-Dämmung
●  Nachweis der Konterlatte inkl. Verschraubung
●  Sattel- und Pultdächer
●  Wanddämmung 90°

> Die Bemessungssoftware für RAPID® Top-2-Roof
ist in folgenden Sprachen erhältlich: Deutsch.
In Kürze: Englisch, Französisch und Italienisch.

Für druckfeste und druckweiche Dämmstoffe.
Berechnungsservice oder technischer Support (Anfrageblatt bitte ausfüllen).

BEMESSUNGSSOFTWARE FÜR RAPID® TOP-2-ROOF-VERSCHRAU-
BUNGEN

Fragen?  Ihr direkter Weg zum

Schmid Schrauben Service:  

Kontaktieren Sie uns:

T +43 (0)2764 2652  oder  E info@schrauben.at


